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Une gamme moderne, 

avec un design agréable

et des performances techniques

adaptées à vos besoins.



• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•12 sonneries polyphonique
• Slot carte SD
• RAM : 512 Mo
• Livrée avec adaptateur RJ45
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
• Supporte une plaque + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras

• Alimentation : DC 15V / 0.8A
• Dimensions : 216 x 129 x 10mm
• Résolution : 1024 x 600 HD IPS
• Installation : Montage apparent

VR00901CW-T-W

Avec enregistrement photos

7’’ LCD TFT
avec boutons tactiles

Wi-Fi + Application

Diva



Angela X1

• Alimentation : AC I 10-240V 50-60 Hz
• Dimensions : 188 x 136 x 22mm
• Résolution : 800 x 480 pixels
•  Installation : Montage apparent avec support de fixation fourni

VR013-W

7’’ Avec boutons
tactiles

• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•13 sonneries polyphonique
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
•  Supporte une plaques + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras



Angela X2

• Alimentation : AC I 10-240V 50-60 Hz
• Dimensions : 188 x 136 x 22mm
• Résolution : 800 x 480 pixels
•  Installation : Montage apparent avec support de fixation fourni

VR002-W
7’’Avec boutons

tactiles

• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•13 sonneries polyphonique
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
•  Supporte une plaques + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras
•  Plus que 90 images dans la mémoire interne
•  Slot carte SD



• Alimentation : AC I 15V / 0,8A
• Dimensions : 171 x 116 x 16mm
• Résolution : 480 x 272 pixels
•  Installation : Montage apparent avec 

support de fixation fourni
VR003A-W

4.3’’ LCD TFT
avec boutons tactiles

• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•12 sonneries polyphonique
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
•  Supporte une plaques + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras

Stella X1



Lotus

• Alimentation : DC 10-15 V
• Dimensions : 154 x 55 x 18mm
• Résolution : HD 1080P
•  Installation : Montage apparent 

avec support de fixation fourni

• Anti-vandalisme
• Signal : AHD
• Vision nocturne (Mode nuit)
• Illumination Infrarouge
• Angle de vision 120°
• Sortie vidéo I VP-p 75 Ω

1 bouton
VD004-1HD-B

VD004-4HD-B

VD004-3HD-B

VD004-2HD-B

4 boutons

3 boutons

2 boutons

Anti-vandalisme

IP66



• Dimensions : 131 x 46 x 20mm

• Anti-vandalisme
• Signal : AHD
• Vision nocturne (Mode nuit)
• Illumination Infrarouge
• Angle de vision 120°
• Sortie vidéo I VP-p 75 Ω
• Alimentation : DC10-15V
• Résolution : HD 1080P
•  Installation : Montage apparent  

avec support de fixation fourni

• Indice de protection IP66
• Contrôle d'accès : RFID & Digicode
• Dimensions : 154 x 55 x 21mm

Lecteur à badge intégré
Fréquence :125KHz ou 13,56MHz

VD002HDID-B

VD004HDPID-B

***

Lotus
1 bouton 
Avec lecteur RFID IP66

Lotus
1 bouton
Avec lecteur RFID & Digicode

IP66

Fourni avec 3 badges

KIT VIDEOPHONE
ANGELA
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KIT VIDEOPHONE
ANGELA

Plaque de rue
Lotus

Angela X1

• Alimentation : 12-15V DC/0.1A
• Dimensions : 188 x 83 x 42mm
• Mode intercom : Combiné
• Connexion : 4 fils ( à intégrer avec tous les moniteurs)

VR011

Combiné
Lara

Module Wifi

REF : EA002

Alimentation

Clé RFID 125

• Fréquence : 125Khz

• Alimentation : 100-240V
• Consommation : 50/60Hz 0.5A
• Sortie : 15V        800mA

REF : VA005

•  Signal : CVBS / AHD / TVI / CVI
•  Mode de communication : 485 / TCP / IP
•  Fréquence WIFI : 2,4 GHz
•  Normes IEEE : IEEE 802.11b / g / n
•  Connexion réseau :  WIFI / RJ45
•  Alimentation : DC15V
•  Dimensions : 110x80x25mm

Accessoires :


