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Un design élégant avec une extrême 
facilité d'utilisation, le vidéophone 
intelligent IP Akuvox exploite de vastes 
domaines de technologies de pointe 
pour un accès intelligent aux bâtiments 
et le contrôle de la maison.



Kit VILLA
Kit vidéophonie
IP connecté
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Le Kit Villa, composé d'une plaque 
de rue E12W et du moniteur C313W, 
permet un confort d’accès à votre 
maison. 
Il permettra de confirmer 
verbalement  et visuellement 
l’identité des entrants. 
Connecté à l’application SmartPlus, 
le résident recevra directement 
un appel sur son smartphone. 
Ainsi, le déverrouillage de portes peut 
se faire grâce au Bluetooth, au NFC 
et aux carte RFID .

E12W

C313W

SmartPlus App



Akuvox SmartPlus permet aux utilisateurs 
de voir et de parler aux visiteurs, d’ouvrir les 
portes, de surveiller les entrées des bâtiments 
et d’émettre des clés virtuelles à partir de leurs 
smartphones via une puissante plateforme de 
gestion basée sur le cloud.

SmartPlus

SmartPlus App

Recommandé pour :
LogementsRésidentiels
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Clé virtuelle
Émettez des clés sous forme 
de QR codes et de codes PIN 
à durée limitée.

Notification
Recevez une notification lors 
d’un appel entrant, d’un message 
ou d’une alarme.

Registre
Ayez accès à la date 
et aux photos horodatées 
des différents déverrouillages 
de portes.

Aperçu
Voir qui est à l’entrée de votre 

bâtiment avant de répondre 
à la sonnette.

Appels vidéo
Voir et parler aux visiteurs 

avec une vidéo en direct 
avant de les faire entrer.

Accès, sécurité
et gestion 
à portée de main

SmartPlus  
App pour le gestionnaire 
de l’immeuble

Smart plus App
pour les résidents 

• �Gérez votre système à distance

• �Contrôlez les entrées et sorties

• �Ayez une visibilité complète 
du bâtiment

•  �Appel vidéo
•  �Ouverture de porte 

par Bluetooth 
•  �Création de QR code 

clé temporaire 
•  �Déverrouillage de porte 

 à distance
•  �Vue en directe  

et enregistrement  

Intégration 
maison 
intelligente   

Gestion 
des accès		
à distance  

Smartphone 
comme  
un clé

Déverrouillage

Ouvrez les portes en utilisant 
l’application ou le Bluetooth.



AkuvoxIT88A

10’’
Écran tactile  IPS LCD

• OS : ANDROID
• Assistance vocale hors ligne intégrée
• Résolution : 1280 x 800 pixels
• Panneau avant en aluminium
• Entrées à huit canaux et deux relais intégrés

• RAM/ROM : 2GB / 8GB
• Camera : 1MP,  CMOS
• 01 slot Micro SD
• Prise en charge d’applications tierces

Camera 1MP

Dimensions :
251x182,5x29,75mm

HD

8 98

Support de bureau
disponible
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• �Assistance vocale
• �Moniteur Android supporte 3rd party App 
• �Double Haut-parleur
• �Résolution d’écran : 1280x800 pixels
• �Alimentation PoE
• �RAM/ROM : 2GB / 8GB
• �Supporte 02 relais
• �Design industriel italien

Dimensions : 205x148mm

AkuvoxX933W

7’’
Écran tactile

 IPS LCD

Recommandé pour :

LogementsRésidentiels

10



AkuvoxC315W AkuvoxC313W

7’’Écran tactile 7’’Écran tactile

Le moniteur Akuvox C315W est le complément idéal  
à n’importe quel système de vidéophone Akuvox.
L’ensemble permet de rendre la communication audio 
et vidéo optimale.

• Dotée de 02 x RJ45 
• RAM/ROM : 1GB / 8GB
• Android : Supporte les fichiers APK
• Résolution : 1024 x 600 pixels

• Dotée de 02 x RJ45 
• RAM/ROM : 64MB / 128MB
• PORT RS485
• Résolution : 800 x 480 pixels

Le moniteur Akuvox C313W est le complément 
idéal à n’importe quel système de vidéophone 
Akuvox. Il est enrichi d’un système d’exploitation 
Linux ainsi que d’un écran tactile de 7 pouces. 
L’ensemble permet de rendre la communication 
audio et vidéo optimale

Moniteur Android pour 
des maisons connectées

Moniteur Linux, la solution 
pour votre maison connectée

SmartPlus

SmartPlus

Dimensions :
132,2x200,2x27,2mm

Dimensions :
132,2x200,2x27,2mm
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Recommandé pour :

LogementsRésidentiels

Recommandé pour :

LogementsRésidentiels

12
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Compact, élégant 
et polyvalent, parfait
pour chaque porte 
d’entrée

15
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E12W est une plaque de rue vidéo SIP à bouton unique pour tous les types de portes 
d’entrée, qu’il s’agisse de maisons, d’appartements ou de condos. Malgré un corps 
mince, il dispose de nombreuses fonctionnalités de pointe, telles que l’accès mobile et 
la communication sans fil. Si  elle est connectée avec l’application SmartPlus, la plaque 
de rue vous enverra une notification directement sur votre smartphone.

Caméra
2M pixels avec WDR numérique

Lecteur de cartes
Carte RFID 13.56 et NFC

Relais de sortie
1 relais de sortie  

pour ouvre-porte

Interface
1 x Wiegand, 2 x ports d'entrée et 

1 x emplacement pour carte TF

AkuvoxE12W

Bouton d'appel
1 bouton d'appel avec rétro-éclairage

Dimensions
146 x 70 x 23mm

Camera 2MP
Grand-angle

Technologies SIP

SIP
Compatible Onvif Carte RFID 13.56MHLecteur NFC



AkuvoxR27A

Akuvox R27A est doté d’un clavier numérique qui permet 
de taper votre code d’entrée. Son écran bandeau permet 
de visualiser la liste des occupants. Son lecteur de carte 
permet l’utilisation d’un badge et ou d’un smartphone  
avec le NFC.

Plaque de rue vidéo SIP
avec clavier numérique

Carte RFID 13.56MHz et 125KHz 
lecteur NFC

Carte RFID 13.56MHz et 125KHz 
lecteur NFC

AkuvoxR28A

4.3’’Écran tactile
TFL LCD

Akuvox R28A est doté d’un clavier numérique permettant 
la sélection de l’occupant à contacter ou de taper votre 
code d’entrée. Son écran à défilement permet une meilleure 
lisibilité des informations. Son lecteur de carte permet 
l’utilisation d’un badge et ou d’un smartphone avec le NFC.

• �Résolution : 1920x1080 pixels
• �Avec capteur de lumière et capteur infrarouge
• �Camera 2MP grand-angle avec éclairage automatique
• �Excellente qualité audio et vidéo
• �Clavier numériques rétroéclairé
• �Option boucle magnétique : Montage saillie (R2S-BIM) 

ou encastré (R2E-BIM)
• �Façade en aluminium
• �Liste des options défilante

• �Résolution : 1920x1080 pixels
• �Avec capteur de lumière et capteur infrarouge
• �Camera 2MP grand-angle avec éclairage automatique
• �Excellente qualité audio et vidéo
• �Clavier numériques rétroéclairé
• �Option boucle magnétique : Montage saillie (R2S-BIM) ou encastré (R2E-BIM)

Plaque de rue vidéo SIP
avec clavier numérique

17

Plaque
de rue

IP65
IP65

16

Compatible Onvif

Dimensions : 310x280x38mm
Montage saillie ou encastré

Dimensions : 280x130x38mm
Montage saillie ou encastré
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IP65

R20B
Plaque de rue multi-boutons
pour les espaces limités

R20BX4

R20BX3

R20BX2

R20BX5
Carte RFID 13.56MHz et 125KHz

lecteur NFC
Dimensions :	Apparent : 226x108x52mm
	 Encastré : 185x85x24mm

Camera 2MP
SIP

Technologies SIP

18

• �Résolution : 1920x1080 pixels
• �Capteur infrarouge et capteur de lumière
• �Supporte 02 relais 



• �Résolution : 1280 x 720 pixels
• �Algorithme anti-usurpation contre les photos et les vidéos
• �Prise en charge de multiples méthodes de contrôle d’accès : reconnaissance faciale, Bluetooth, 

QR codes, NFC et carte RFID : 13.56 MHz et 125KHz
• �Mesure de la température corporelle

Akuvox E16C est la combinaison idéale une plaque de rue 
et un système de contrôle d’accès. Son format compact 
permet une installation facile. Il dispose de mécanisme de 
détection de port de masque, ainsi que de mesure de la 
température corporelle au niveau du front et des poignets 
optionnel. L’E16C offre d’excellentes communications 
intercom.

Camera 2MP
Dimensions :

192x88x27,5mm

Plaque de rue avec 
reconnaissance faciale

Alimentation PoE
ou externe

21

Caméra

Lecteur de cartes

Appareil photo à double objectif
2 MP, WDR

13.56MHz et NFC

Ecran
Écran LCD tactile 5" 

avec résolution 1280x720 pixels

Relais de sortie
1 relais de sortie  
pour ouvre-porte

Stockage
Capacité faciale : 20,000
Capacité de la carte 20,000
Capacité événementielle : 50,000

Interface
Wiegand, RS485  
et 1 port d'entrée

Plaque
de rue

IP65

Recommandé pour :

LogementsRésidentiels

20

AkuvoxE16C

5’’
Ecran LCD 
IPS
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Kit VidEophone
ANGELA
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Angela X1

Plaque de rue
Lotus

Une gamme moderne, 
avec un design agréable
et des performances techniques
adaptées à vos besoins.
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• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•12 sonneries polyphonique
• Slot carte SD
• RAM : 512 Mo
• Livrée avec adaptateur RJ45
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
• Supporte une plaque + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras

• Alimentation : DC 15V / 0.8A
• Dimensions : 216 x 129 x 10mm
• Résolution : 1024 x 600 HD IPS
• Installation : Montage apparent

VR00901CW-T-W

Avec enregistrement photos

7’’ LCD TFT
avec boutons tactiles

Wi-Fi + Application

Angela X1

• Alimentation : AC I 10-240V 50-60 Hz
• Dimensions : 188 x 136 x 22mm
• Résolution : 800 x 480 pixels
• �Installation : Montage apparent avec support de fixation fourni

VR013-W

7’’ Avec boutons
tactiles

• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•13 sonneries polyphonique
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
• �Supporte une plaques + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras

24

Diva



Angela X2
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• Alimentation : AC I 10-240V 50-60 Hz
• Dimensions : 188 x 136 x 22mm
• Résolution : 800 x 480 pixels
• �Installation : Montage apparent avec support de fixation fourni

VR002-W
7’’Avec boutons

tactiles

• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•13 sonneries polyphonique
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
• �Supporte une plaques + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras
• �Plus que 90 images dans la mémoire interne
• �Slot carte SD

• Alimentation : AC I 15V / 0,8A
• Dimensions : 171 x 116 x 16mm
• Résolution : 480 x 272 pixels
• �Installation : Montage apparent avec 

support de fixation fourni
VR003A-W

4.3’’ LCD TFT
avec boutons tactiles

• Possibilité de connecter deux plaques de rue
• Transfert d’appel vers un autre moniteur
•12 sonneries polyphonique
• Supporte 2 plaques + 4 Moniteurs + 2 CCTV Caméras
• �Supporte une plaques + 4 Moniteurs + 3 CCTV Caméras

Stella X1

26
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• Alimentation : 12-15V DC/0.1A
• Dimensions : 188 x 83 x 42mm
• Mode intercom : Combiné
• Connexion : 4 fils ( à intégrer avec tous les moniteurs)

VR011

Combiné
Lara

Module Wifi

REF : EA002

Alimentation

Clé RFID 125 • Fréquence : 125Khz

• Alimentation : 100-240V
• Consommation : 50/60Hz 0.5A
• Sortie : 15V      800mA

REF : VA005

• �Signal : CVBS / AHD / TVI / CVI
• �Mode de communication : 485 / TCP / IP
• �Fréquence WIFI : 2,4 GHz
• �Normes IEEE : IEEE 802.11b / g / n
• �Connexion réseau :  WIFI / RJ45
• �Alimentation : DC15V
• �Dimensions : 110x80x25mm

Accessoires

29



Consigne d'installation
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Pour raccorder la platine de rue au moniteur et afin de garantir
un bon fonctionnement, il est important de respecter ces consignes :

Pour un seul écran :
Si distance  < 20 mètres : Câble 0,5mm

Pour un seul écran :
Si distance  > 20 mètres : Câble 0,5mm + 

Câble coaxial

Distance

30
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Plaque
de rue

Plaque
     de rue

Lotus

• Alimentation : DC 10-15 V
• Dimensions : 154 x 55 x 18mm
• Résolution : HD 1080P
• �Installation : Montage apparent 

avec support de fixation fourni

• Anti-vandalisme
• Signal : AHD
• Vision nocturne (Mode nuit)
• Illumination Infrarouge
• Angle de vision 120°
• Sortie vidéo I VP-p 75 Ω

1 bouton
VD004-1HD-B

VD004-4HD-B

VD004-3HD-B

VD004-2HD-B

4 boutons

3 boutons

2 boutons

Anti-vandalisme

IP66

32
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Lotus Lotus

• Alimentation : DC10-15V
• Dimensions : 131 x 46 x 20mm
• Résolution : HD 1080P
• �Installation : Montage apparent  

avec support de fixation fourni

• Alimentation : DC10-15V
• Dimensions : 154 x 55 x 21mm
• Résolution : HD 1080P
• �Installation : Montage apparent  

avec support de fixation

• Anti-vandalisme
• Signal : AHD
• Vision nocturne (Mode nuit)
• Illumination Infrarouge
• Angle de vision 120°
• Sortie vidéo I VP-p 75 Ω

• Anti-vandalisme
• Signal : AHD
• Vision nocturne (Mode nuit)
• Illumination Infrarouge
• Indice de protection IP66
• Angle de vision 120°
• Sortie vidéo I VP-p 75 Ω
• Contrôle d'accès : RFID & Digicode

1 bouton 
Avec lecteur RFID

1 bouton
Avec lecteur RFID
& Digicode

Lecteur à badge intégré
Fréquence :125KHz ou 13,56MHz

Lecteur à badge intégré
Fréquence :125KHz ou 13,56MHz

Fourni avec 4 badges Fourni avec 4 badges

VD002HDID-B VD004HDPID-B

***

IP66 IP66

34
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Interphone
Agata

Kit

36

Plaque de rue
Targha

Agata 
Système 200

1 et 2 postes

Angela X1

37

La gamme de vidéophones Bpt est reconnue à l’échelle 
mondiale, à la fois pour son esthétique qui s’adapte à tout décor 
grâce à un design innovant et ergonomique, et pour la diversité 
des solutions proposées.
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• Audio main libre
• Câblage Bus 2 fils
• Coupure de sonnerie par signalisation lumineuse
• 8 appels vers poste inter-communicants
• Réglage de la luminosité
• �9 Mélodies programmables pour appel différentiés  

du poste extérieur et de l’appel porte palière

Perla
3.5’’Écran LCD

Dimensions : 145x170x30,9 mm
Installation murale

62100180

38

• Écran avec la technologie OPTICAL BONDING
• Jusqu’à 4 dispositifs mobiles pour la gestion du système à distance
• �Commandes rapides configurables : ouvre-porte accès par défaut,  

commande auxiliaire
• Mélodie différenciée pour appel provenant d'un poste externe ou du palier
• �Touche de désactivation de la sonnerie (avec LED de signalisation de la désactivation)
• �Appels intercom vers d’autres postes mais également vers smarpthones / tablettes
• �Répondeur vidéo en cas d’absence avec mémorisation jusqu’à 100 messages 

audio-vidéo de 10 secondes
• Enregistrement audio-vidéo durant la conversation
• Visualisation en direct des caméras IP connectées

XTS
7’’ Écran tactile TFT

Full à technologie antireflet

Dimensions : 185x129x24 mm
Installation murale

Commande à distanc 
des appels par smartphone et tablette

840CH-0030
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• Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
• Réglage de saturation de la couleur
• Réglage de la luminosité
• Réglage du volume de la sonnerie
• Fonction Maître/Esclave (système Bus 2 fils)

Agata

Dimensions : 190x170x44,5 mm
Installation murale avec support dédié

3.5’’Écran LCD

62100370
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• Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
• Réglage de saturation de la couleur
• Réglage de la luminosité
• Réglage du volume de la sonnerie
• Fonction Maître/Esclave (système Bus 2 fils)

Agata
5’’Écran LCD

Dimensions : 205x190x44,5 mm
Installation murale avec support dédié

840CF-0020
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Fonctions de la version Basic :
• Ouvre-porte
• Touche auxiliaire (système Bus 2 fils)

Fonctions supplémentaires dans la version Building :
• 6 appels d’intercommunication (système multifilaire

Fonctions de la version Basic :
• Ouvre-porte
• AUX2 (peut être configuré comme appel au concierge)
• Réglage sonnerie + mode silence
• Fonction Latch

Fonctions supplémentaires dans la version Building :
• 10 appels d’intercommunication (système Bus 2 fils)
• Réglage du volume de la sonnerie
• Exclusion de la sonnerie avec signalisation lumineuse
• �Touche «Panique» pour l’appel de secours au concierge 

(système Bus 2 fils)C
om

bi
né

Agata Agata X1Système 200

Dimensions : 190x116x44,5 mm
Installation murale

Dimensions : 190x116x44,5 mm
Installation murale

Sans Intercom 3 boutons : 
840CA-0030

Sans Intercom : 
840CA-0010

Sans Intercom : 
840CA-0040

Multihabitation :
840CA-0050

42 43
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Lithos est équipée d’une fonction Intercom
elle permet la réalisation d’installations
jusqu’à 4 appels. Elle peut être équipée
avec des boutons simples ou doubles
en fonction du type d’installation, pour
maison individuelle ou jumelée.

• �Possibilité d’ajouter des modules pour le contrôle 
d’accès (Digicode, Lecteur RFID)

• �Qualité vidéo couleur maximale jour et nuit
• Possibilité de connecter 3 plaques de rue
• Jusqu'à 108 appels
• Angle de vision : 100°

• �Compatible avec tous les postes intérieurs BPT  
(Agata, Perla et XTS)

• Angle de vision : 94°
• Fonction INTERCOM de série intégrée
• Installation apparente ou encastrée

Lithos Thangram

Dimensions : 
• �Apparent : 207x90x30 mm
• �Encastré : 243x135x3,5 mm

Dimensions : 
• �Apparent : 254x99x25 mm
• �Encastré : 281x127x2 mm

Double Boutons Digicode Lecteur RFID

IP54 IP54

44



Targha est une plaque de rue modulaire audio.
Disponible en deux finitions ;
Acier et Gris anthracite

• �De 1 à 4 boutons simples par platine principale
• �De 1 à 8 boutons double par platine principale
• �6 à 12 boutons par platine additionnelle

Targha

Dimensions : 
• �Apparent : 207x99x28 mm
• �Encastré : 198x90x1,5 mm

Disponible en :
• �Version simple
• �Version multiposte ( jusqu'à 64 appels)
• �Version multi habitation avec digicode

Pl
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IP54
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840CA-001061814100 61814200 61404600 60090300 60090400 600809006009780060090600

Accessoires



Notes
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